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	ООО «САДРА-ДЕКО»

	
	01033, г. Киев, ул. Жилянская 53/1, тел./факс. 455-94-46



Керамические фритты

Появление  первой печи для обжига с коротким циклом положило начало использованию фритт в керамической промышленности. Некоторые глазури, такие как Китайский фарфор или фаянс имеют в своем составе более 90% керамических фриттов. 

Помимо преимущества, достигаемого при обжиге в печи, наличие в глазури фритт обеспечивает особую устойчивость к воздействию коррозии и света.

Использование керамических глазурей, содержащих в своем составе фритты, кроме более короткого цикла обжига, позволяет обжиг при более низких температурах. Этот факт практически полностью снижает риск деформации. 

Керамические фритты, производимые Cerasil S.A., делятся на группы:

1. Керамические фритты без Pb составляющей,

2. Керамические фритты с Pb составляющей,

3. Керамические фритты, использующиеся  как связующее  для шлифовальных поверхностей,

4. Фритты для специальной керамики,

5. Фритты для экструзионной стали.

Керамические фритты используются для получения глазурей для необработанной керамики (кирпич, черепица), гравия, фаянса и предметов из санитарно- технической керамики, костяного фарфора, мягкого фарфора, художественной керамики, электротехнического фарфора, а также для получения красителей для стекла. 

Данные фритты могут быть прозрачными или матовыми. Прозрачные фритты используются для получения прозрачных глазурей или цветных глазурей при добавлении термоустойчивых пигментов при помоле. Матовые фритты используются для получения белых глазурей с пастельными оттенками.

1. Керамические фритты без PbO составляющей.

Фритты FC 1000, FC 1050 и FC B1 используются специально для глазурей и для мягкого фарфора.

Фритты FC111, FC1112, FC1121, FC1122 используются для хозяйственного фаянса. 

Фритты FC 1113, FC 1114, FC 1129, FC 1131 используются для тонко каменных изделий, фаянсовых тарелок и предметов из санитарно-технической керамики.

Фритты FC 1125, FC 1130, FC 124620 используются для строительной керамики (кирпичи, черепица), настенной плитки, художественной и декоративной керамики.
1. Керамические фритты без содержания PbO.

Физико-химические параметры.

Табл. № 1 

	№
	Код фритты
	Тип фритты
	Химический состав
	Индекс кислот-ности
	КТР,

3α20-500*106,

[1/ºC]
	Температу-ра разлива,

[ºC]


	Температу-ра обжига,

[ºC]



	
	
	
	SiO2
	Al2O3
	B2O3
	CaO
	MgO
	Na2O
	K2O
	BaO
	ZnO
	ZrO2
	
	
	
	

	1
	FC1000
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	
	
	
	4,64
	5,87 ± 0,5
	680-980-1050±40
	950-1100

	2
	FC1111
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	
	х
	Х
	х
	х
	
	1,76
	8,40 ± 0,5
	620-930-1040±40
	1050-1200

	3
	FC1112
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	
	х
	Х
	х
	х
	х
	1,67
	8,73 ± 0,5
	730-980-1080±40
	1050-1200

	4
	FC1113
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	
	х
	Х
	х
	
	х
	2,94
	7,52 ± 0,5
	700-1020-1160±40
	1050-1200

	5
	FC1114
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	
	х
	Х
	х
	
	х
	2,84
	7,62 ± 0,5
	720-1010-1150±40
	1050-1200

	6
	FC1115
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	
	
	х
	3,84
	6,02 ± 0,5
	680-980-1050±40
	1000-1150

	7
	FC1121
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	х
	х
	х
	1,84
	8,20 ± 0,5
	800-1100-1200±40
	1050-1200

	8
	FC1122
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	х
	х
	х
	1,77
	9,32 ± 0,5
	820-1120-1240±40
	1050-1200

	9
	FC1125
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	
	
	
	3,28
	9,97 ± 0,5
	620-840-980 ±40
	850-1000

	10
	FC1129
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	х
	х
	х
	2,83
	7,09 ± 0,5
	820-1100-1200±40
	1000-1150

	11
	FC1130
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	
	
	
	2,14
	8,20 ± 0,5
	620-850-980 ±40
	850-1000

	12
	FC1131
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	
	х
	Х
	х
	х
	х
	2,97
	6,86 ± 0,5
	820-1150-1250±40
	1000-1150

	13
	FC B1
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	
	х
	Х
	х
	
	
	2,89
	7,07 ± 0,5
	680-990-1200±40
	1050-1200

	14
	FC124620
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	
	х
	Х
	
	
	
	5,22
	7,02 ± 0,5
	640-840-940±40
	950-1050


КТР – коэффициент термического расширения.

2. Керамические фритты с содержанием PbO
Фритты FC1030, FC109, FC 1110 – это фритты со средней температурой разлива, использующиеся специально для керамических глазурей, температура обжига 850-950 ºС, для керамических красок, художественной керамики.

Керамические фритты с содержанием PbO.

Физико-химические параметры.

Табл. № 2 

	№
	Код фритты
	Тип фритты
	Химический состав
	Индекс кислот-ности
	КТР,

3α20-500*106,

[1/ºC]
	Темп. разлива,

[ºC]


	Темп.

обжига,

[ºC]



	
	
	
	SiO2
	Al2O3
	B2O3
	PbO
	CaO
	MgO
	Na2O
	K2O
	BaO
	ZnO
	ZrO2
	
	
	
	

	1
	FC1030
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	
	
	
	
	2,14
	8,20 ± 0,5
	620-800-900±40
	750-850

	2
	FC1110
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	х
	
	х
	
	3,59
	6,90 ± 0,5
	640-960-1100±40
	800-850

	3
	FC1090
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Х
	х
	
	х
	х
	2,70
	7,74 ± 0,5
	600-780-880±40
	750-850

	4
	FC1270
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	
	
	Х
	х
	х
	
	
	1,54
	8,78 ± 0,5
	520-580-680±40
	550-600

	5
	FC1740
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	3,32
	7,28 ± 0,5
	520-590-670±40
	550-600

	6
	FC1760
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	х
	
	2,71
	7,54 ± 0,5
	520-600-650±40
	550-600

	7
	FC1800
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	х
	
	2,82
	7,72 ± 0,5
	520-600-690±40
	550-600

	8
	FC1810-5
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	х
	х
	1,00
	7,72 ± 0,5
	520-610-690±40
	550-600

	9
	FC1810-11
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	
	х
	0,98
	7,70 ± 0,5
	520-590-680 ±40
	550-600

	10
	FC1820-9
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	
	
	1,01
	7,70 ± 0,5
	540-600-700±40
	550-600

	11
	FC1820-11
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	
	х
	0,98
	7,72 ± 0,5
	540-610-710 ±40
	550-600

	12
	FC1730
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	
	
	
	
	2,89
	8,64 ± 0,5
	580-770-860±40
	650-750

	13
	FC1750
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	х
	
	3,25
	6,97 ± 0,5
	540-680-760±40
	650-750

	14
	FC1770
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	х
	
	3,10
	7,70 ± 0,5
	540-700-780±40
	650-750

	15
	FC1780
	Прозрачная
	х
	
	х
	х
	
	
	Х
	х
	
	х
	х
	3,40
	7,50 ± 0,5
	540-700-800±40
	650-750


КТР – коэффициент термического расширения.

3. Керамические фритты для шлифовального материала

Данные фритты являются белым порошком со следующими характеристиками:

удельный вес: 1,0-1,3 г/см3,

качество помола: максимум 5% на 75 μm screen,

влажность: до 0,5 %. 

Керамические фритты для шлифовального материала.

Физико-химические параметры

Табл. № 3 
	№
	Код фритты
	Тип фритты
	Химический состав
	Индекс кислот-ности
	КТР,

3α20-500*106,

[1/ºC]
	Темп. разлива,

[ºC]



	
	
	
	SiO2
	Al2O3
	B2O3
	CaO
	MgO
	Na2O
	K2O
	P2O5
	PbO
	BaO
	
	
	

	1
	L 21
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	х
	
	3,21
	7,31 ± 0,5
	680-1050-1250±50

	2
	L 22
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	1,49
	9,98 ± 0,5
	700-1100-1300±50

	3
	L 23
	Прозрачная
	х
	х
	х
	
	
	х
	х
	
	
	
	4,79
	7,59 ± 0,5
	690-950-1200±50

	4
	L 24
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	2,37
	6,17 ± 0,5
	660-900-1100±50

	5
	L 25
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	6,46
	4,70 ± 0,5
	670-1050-1200±50

	6
	B 1
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	
	х
	2,89
	7,07 ± 0,5
	670-1050-1250±50

	7
	B 2
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	1,61
	9,56 ± 0,5
	700-1100-1300±50

	8
	B 3
	Прозрачная
	х
	х
	х
	
	
	х
	х
	
	
	
	5,17
	7,18 ± 0,5
	670-950-1150±50

	9
	B 4
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	1,61
	7,01 ± 0,5
	660-900-1100 ±50

	10
	B 5
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	6,41
	4,84 ± 0,5
	680-1050-1250±50

	11
	B 6
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1,55
	11,60 ± 0,5
	520-700-800 ±50


КТР – коэффициент термического расширения.

4. Фритты для специфической керамики

Физико-химические параметры

Табл. №4
	№
	Код фритты
	Тип фритты
	Химический состав
	Индекс кислотнос-ти
	КТР,

3α20-500*106,

[1/ºC]
	Темп. разлива,

[ºC]



	
	
	
	SiO2
	B2O3
	Al2O3
	CaO
	MgO
	Na2O
	K2O
	PbO
	ZnO
	
	
	

	1
	FS1
	Прозрачная
	х
	х
	х
	Х
	
	Х
	х
	
	
	4,52
	7,33 ± 0,5
	640-860-10000±40

	2
	FS2
	Прозрачная
	х
	х
	х
	Х
	х
	Х
	х
	х
	х
	2,82
	7,41 ± 0,5
	520-680-740±40


Фритта FS1 используется в подготовке глазурей для воспламеняющихся приборов, фритта FS2 – это клеющая фритта, использующийся для приклеивания контактов воспламеняющихся приборов. 

5. Керамические фритты для экструзионной стали

Физико-химические параметры
Табл.№ 5

	№
	Код фритты
	Тип фритты
	Химический состав
	Индекс кислот-ности
	КТР,

3α20-500*106,

[1/ºC]
	Темп. разлива,

[ºC]



	
	
	
	SiO2
	Al2O3
	B2O3
	CaO
	MgO
	Na2O
	K2O
	
	
	

	1
	FC-Ex-10
	Прозрачная
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	3,70
	8,10 ± 0,5
	650-700-750-850

	2
	FC-Ex-11
	Прозрачная
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	4,45
	7,38 ± 0,5
	700-740-780-860

	3
	FC-Ex-12
	Прозрачная
	Х
	Х
	Х
	X
	-
	Х
	-
	3,46
	7,80 ± 0,5
	750-780-820-1020

	4
	FC-Ex-13
	Прозрачная
	Х
	Х
	-
	Х
	Х
	Х
	-
	2,13
	8,65 ± 0,5
	750-800-900-100


КТР – коэффициент термического расширения.

FC-Ex 10, FC-Ex 11 – это фритты в виде порошка со следующими гранулометрическими характеристиками.

	Сито, мм
	Остаток, %
	Прохождение, %

	0,1
	5-10
	90-95

	0,071
	1-6
	84-94

	0,063
	6-11
	73-88


FC-Ex 12, FC-Ex 13 – это фритты в виде гранулята со следующими гранулометрическими характеристиками.

	Сито, мм
	Остаток, %

	1
	0-0,2

	0,63
	13-23

	0,4
	30-45

	0,2
	25-35

	0,1
	10-15


Новые керамические фритты

Данные фритты разработаны для подготовки керамических глазурей для бытового фаянса, мягкого фарфора, напольной и облицовочной плитки, художественной керамики и т.д. и могут быть использованы как в индивидуальном порядке, так и в различных комбинациях. В таблице № 7 показаны физико-химические параметры данных фритт. 

Процент использования.

Табл.№6

	№
	Код фритты
	% в глазури для

	
	
	Бытовой фаянс
	Стекловидная керамика
	Костный фарфор
	Плитка облицовочная
	Экономичная глазурь
	Художественная керамика
	Санитарные изделия

	1.
	FCO 1184
	
	
	
	90-94
	
	80-95
	

	2.
	FCT 1186
	
	
	
	
	
	75-95
	

	3.
	FCT 1190
	
	
	90-95
	90-94
	
	80-95
	

	4.
	FCO 932
	
	
	
	90-94
	
	
	

	5.
	FCT 1192
	
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	6. 
	FCO 1194
	
	10-25
	
	
	
	
	

	7. 
	FC 1195
	
	
	
	
	
	80-95
	

	8. 
	FCO 1196
	
	
	
	90-94
	
	
	

	9. 
	FCO 1197
	
	
	
	90-94
	
	
	

	10. 
	FCO 1198
	
	10-25
	
	90-94
	
	
	

	11. 
	FCO 1199
	
	
	
	90-94
	
	
	

	12. 
	FCO 1200
	45-55
	10-25
	
	90-94
	
	
	

	13. 
	FCO 1201
	45-55
	10-25
	
	90-94
	
	
	

	14. 
	FCO 1202
	
	10-25
	
	90-94
	
	
	

	15. 
	FCO 1203
	
	10-25
	
	90-94
	
	
	

	16. 
	FCO 1204
	
	10-25
	
	90-94
	
	
	

	17. 
	FCO 1205
	45-55
	10-25
	
	90-94
	
	
	

	18. 
	FCO 1206
	
	
	
	90-94
	
	
	1,5-5

	19. 
	FCT 1207
	45-55
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	20. 
	FCT 1208
	45-55
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	21. 
	FCT 1209
	45-55
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	22. 
	FCT 1210
	45-55
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	23. 
	FCT 1211
	45-55
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	24. 
	FCT 1212
	45-55
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	25. 
	FCT 1213
	45-55
	
	90-95
	90-94
	
	
	

	26. 
	FCT 1214
	
	
	
	90-94
	
	
	


	27. 
	FCM 1215
	
	
	
	75-95
	
	
	

	28. 
	FCM 1216
	
	
	
	75-95
	
	
	

	29. 
	FCO 1217
	
	
	
	90-94
	75-95
	
	

	30. 
	FCO 1218
	
	
	
	90-94
	10-50
	
	

	31. 
	FCM 1219
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	FCM 1220
	
	
	
	90-94
	
	
	

	33. 
	FCO 2205
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: FCO – глухая керамическая фритта

FCT – прозрачная керамическая фритта

FCM – матовая керамическая фритта.

Табл. № 7
	№
	Код фритты
	Тип фритты
	Химический состав
	Темп. разлива,

[ºC]


	Рабочая темпер.
	КТР

	
	
	
	SiO2
	Al2O3
	B2O3
	CaO
	MgO
	Na2O
	K2O
	BaO
	ZnO
	ZrO2
	PbO
	
	Мин.

[ºC]
	Макс

[ºC]
	

	1
	FCO1184
	Глухая 
	Х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	730-980-1180
	970
	1020
	6,34

	2
	FCO 1186
	Прозрачная
	Х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	
	
	х
	660-900-1140
	870
	980
	7,32

	3
	FCO 1190
	Прозрачная
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	840-1160-1250
	1080
	1120
	6,41

	4
	FCO932
	Глухая
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	800-1050-1260
	1000
	1100
	6,32

	5
	FCT1192
	Прозрачная
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	840-1050-1250
	1080
	1120
	6,32

	6
	FCO1194
	Глухая
	Х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	850-1090-1270
	1070
	1120
	6,04

	7
	FC1195
	Полупрозрачная
	Х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х
	х
	
	730-980-1180
	970
	1020
	6,64

	8
	FCO1196
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	840-1070-1280
	980
	1030
	6,40

	9
	FCO1197
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	780-1070-1280
	1050
	1110
	6,39

	10
	FCO1198
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	810-1120-1300
	1090
	1130
	6,04

	11
	FCO1199
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	840-1070-1300
	1070
	1120
	6,63

	12
	FCO1200
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	820-1060-1260
	1060
	1110
	6,65

	13
	FCO1201
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	830-1070-1270
	1070
	1125
	6,47

	14
	FCO1202
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	850-1100-1280
	1100
	1170
	7,29

	15
	FCO1203
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	860-1110-1300
	1100
	1170
	6,91

	16
	FCO1204
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	х
	
	865-1120-1310
	1100
	1180
	6,84

	17
	FCO1205
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х
	х
	
	860-1135-1310
	1100
	1190
	6,42

	18
	FCO1206
	Глухая
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х
	х
	
	860-1135-1310
	1100
	1180
	6,42

	19
	FCT1207
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	830-1070-1280
	1070
	1120
	6,74

	20
	FCT1208
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	820-1090-1290
	1090
	1130
	6,85

	21
	FCT1209
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	810-1060-1280
	1060
	1110
	6,87

	22
	FCT1210
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	800-1050-1270
	1050
	1100
	7,73

	23
	FCT1211
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	790-1050-1290
	1050
	1100
	6,95

	24
	FCT1212
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	795-1050-1300
	1050
	1100
	7,38

	25
	FCT1213
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	810-1120-1310
	1100
	1180
	6,88

	26
	FCT1214
	Прозрачная
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	
	820-1120-1320
	1100
	1160
	7,94

	27
	FCM1215
	Матовая
	х
	
	х
	х
	
	
	
	
	
	
	
	850-1240-1400
	1050
	1190
	8,85

	28
	FCM1216
	Матовая
	х
	
	х
	х
	
	
	
	
	х
	х
	
	850-1240-1390
	1050
	1180
	8,85

	29
	FCO1217
	Матовая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	
	720-1020-1200
	950
	1050
	6,59

	30
	FCO1218
	Матовая
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	700-1010-1280
	900
	1000
	7,14

	31
	FCM1219
	Матовая
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	
	х
	х
	
	850-1120-1340
	1070
	1200
	8,28

	32
	FCM1220
	Матовая
	х
	х
	х
	х
	х
	
	
	
	х
	х
	
	840-1140-1360
	1070
	1200
	8,68

	33
	FCO2205
	Матовая
	х
	х
	х
	х
	х
	
	х
	
	х
	х
	
	860-1140-1360
	1120
	1220
	6,35


Цветные керамические глазури для  обжига крупной керамики

Эти глазури предназначены для покрытия плитки и других керамических изделий, с целью улучшения эстетического вида. Они основаны на прозрачных и глухих фриттах, в которые добавляются хромофорные частички, термоустойчивые пигменты в различных пропорциях в зависимости от желаемого цвета и оттенка, суспензии и различные компоненты для глазурей на керамической основе.

Форма выпуска:

Порошок или шликер, максимум 60 микрон.

Способ нанесения:

ручное окрашивание,

распыление,

окунание.

Глазури наносятся на хорошо очищенные поверхности.

Условия обжига.

Обжиг производится при температуре приблизительно 950 ˚С в присутствии кислорода.

Технические характеристики:

КТР,

α20-500*106, [1/ºC]                                           –    6,5-7,8

Температура плавки [1/ºC]                           –    710-900-1000±40, 

Минимальная рабочая температура [ºC]    –    900

Максимальная рабочая температура [ºC]   –    980

Плотность [г/л]                                              –    1350-1550
	GC 11196
	
	GC 11197
	
	GC 6451
	
	GC 11199
	
	GC 11184
	

	GC 11208
	
	GC 11208
	
	GC 11193
	
	GC 11244
	
	GC 11234
	

	GC 11259
	
	GC 11207
	
	GC 11044
	
	GC 11016
	
	GC 11013
	

	GC 11012
	
	GC 11026
	
	GC 11195
	
	GC 11198
	
	GC 11008
	


Цветные керамические глазури для не обожженной керамики.

Эти глазури предназначены для покрытия плитки и других керамических изделий, с целью улучшения эстетического вида. Они основаны на прозрачных и глухих фриттах, имеющих особые составляющие и особые характеристики для нанесения на не обжженный материал. В состав добавляются хромофорные частички, термоустойчивые пигменты, суспензии и различные компоненты для глазурей.

Форма выпуска:

Порошок или шликер, максимум 60 микрон.

Способ нанесения:

ручное окрашивание,

распыление,

окунание.

Глазури наносятся на не обжигаемый хорошо очищенный материал.

Условия обжига.

Обжиг производится при температуре приблизительно 950 ˚С в присутствии кислорода.

Технические характеристики:

КТР,

α20-500*106, [1/ºC]                                                 –  6,5-7,8

Температура плавки [1/ºC]                                –  690-895-990±40, 

Минимальная рабочая температура [ºC]          –  900

Максимальная рабочая температура [ºC]         –  980

Плотность [г/л]                                                    –  1350-1550

	GC 10960
	
	GC 10859
	
	GC 10411
	
	GC 10378
	
	GC 10930
	

	GC 10855
	
	GC 10416
	
	GC 10420
	
	GC 10422
	
	GC 10858
	

	GC 10853
	
	GC 10379
	
	GC 10925
	
	GC 10318
	
	GC 10856
	

	GC 10933
	
	GC 10935
	
	GC 10921
	
	GC 10410
	
	GC 10421
	


Цветные керамические глазури для  кирпича

Эти глазури предназначены для нанесения на поверхность кирпича, с целью улучшения эстетического вида. Они основаны на прозрачных и глухих фриттах, в которые добавляются хромофорные частички в зависимости от желаемого цвета и оттенка.

Форма выпуска:

Порошок или шликер, максимум 60 микрон.

Способ нанесения:

ручное окрашивание,

распыление,

окунание.

Глазури могут наноситься на не обожженный материал или плитку.

На плитке уровень качества выше. 

Условия обжига.

Обжиг производится при температуре приблизительно 1000 ˚С в присутствии кислорода.

Технические характеристики:

Т/Е,

α20-500*106, [1/ºC]                                         –  6,3-7,5

Температура плавки [1/ºC]                         – 810-1010-1260±40, 

Минимальная рабочая температура [ºC]  – 950

Максимальная рабочая температура [ºC] – 1050

Вес для применения [г/л]                            – 1350-1550.

	GC 10336
	
	GC 10362
	
	GC 10359
	
	GC 9859
	
	GC 10348
	

	GC 10349
	
	GC 10350
	
	GC 10337
	
	GC 10959
	
	GC 10357
	

	GC 9892
	
	GC 10346
	
	GC 10341
	
	GC 10344
	
	GC 9901
	

	GC 10342
	
	GC 10353
	
	GC 9856
	
	GC 8608
	
	GC 10355
	


Цветные ангобы для керамических кирпичей

Эти ангобы предназначены для нанесения на поверхность кирпича, с целью улучшения эстетического вида. Они основаны на термоустойчивых пигментах, легко плавких фриттах и других материалах для получения суспензий, растворов и т.д.  

Форма выпуска:

Порошок или шликер, максимум 60 микрон.

Способ нанесения:

ручное окрашивание,

распыление,

окунание.

Ангобы  могут наноситься на не обожженный материал или плитку. На плитке качество выше.

Условия обжига.

Обжиг производится при температуре приблизительно 1000 ˚С в присутствии кислорода. После обжига ангобы могут быть матовыми или блестящими, окрашенными в различные цвета и оттенки.

Технические характеристики:

КТР,

α20-500*106, [1/ºC]                                          –  6,3-7,5

Температура плавки [1/ºC]                          –  790-1020-1200±40, 

Минимальная рабочая температура [ºC]   –  980

Максимальная рабочая температура [ºC]  – 1050

Плотность [г/л]                                             – 1400-1650

	Ag 146
	
	Ag 648
	
	Ag 638
	
	Ag 605
	
	Ag 631
	

	Ag 628
	
	Ag 627
	
	Ag 621
	
	Ag 620
	
	Ag 642
	

	Ag 602
	
	Ag 629
	
	Ag 150
	
	Ag 647
	
	Ag 646
	

	Ag 644
	
	Ag 606
	
	Ag 640
	
	Ag 622
	
	Ag 633
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