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	ООО «САДРА-ДЕКО»

	
	01033, г. Киев, ул. Жилянская 53/1, тел./факс. 455-94-46



Термоустойчивые пигменты и краски

О компании

Cerasil S.A., Oradea, Borsului road 31, J05/1316/1993 – это частная компания, основанная в 1993 г. 

Главными сферами деятельности компании является производство и продажа следующей продукции:

· фритты для эмалей на железных листах,

· фритты для эмалей на чугун,

· фритты для эмалей для реакторов и приборов химической промышленности,

· фритты для эмалей на алюминий и его сплавы,

·  фритты для меди и ее сплавов,

· эмальный оттиск,

· керамические фритты для специальной керамики, фаянса, фарфора, стекла, строительной и технической керамики,

· керамические глазури,

· термоустойчивые пигменты для керамики, эмали на металл, стекло, пластик, лаки и краски, строительные материалы,

· термоустойчивые пигменты для декорирования керамики, эмалей и изделий из стекла,

· краски с холодной сушкой для керамики, эмалей, стекла и строительных материалов,

· материалы на основе CaCO3  для пластика, резины, дорожных красок.

Наше производство термоустойчивых пигментов и красок, входящих в состав резины, пластика и дорожных красок, находится в Oradea, Borsului road 31, а производство фритт, эмалей, керамических глазурей – в Fagaras, Negoiu str. 1, Brasov, зеленого оксида хрома и неорганических солей – в Timisoara, Calea Sagului 146, Timis.  

Cerasil S.A. имеет сильную команду специалистов, занимающихся исследовательской деятельностью и способную создать все необходимое для рынка в течение короткого периода времени.

Успех нашего бизнеса гарантирует высокое качество продукции, строгая система контроля, быстрота обслуживания клиентов, своевременность оплат партнерам, конкурентоспособные цены.

I. Термоустойчивые пигменты
Общая характеристика
Термоустойчивые пигменты,  использующиеся в керамической, эмалевой, стекольной, лакокрасочной, пластиковой и строительной промышленности обычно представляют собой комбинации оксидов и солей переходных металлов (Co, Cr, Ni, Cu, Ti, Fe, Mn, Zr, V, Pr и т.д.). Их получают при процессе кальцинации при температуре 800-1300 ºС. Цвета – это результат синтеза в процессе кальцинации некоторых цветных кристаллических компонентов, четко определенных, устойчивых к воздействию физико-химических реактивов.

Термоустойчивые пигменты нерастворимы, окрашивание достигается равномерным распространением пигментов в общей массе покрытия.

Качественные термоустойчивые пигменты должны соответствовать следующим физико-химическим параметрам:

· Цвет: чистый, яркий, как на образце,

· Грануляция: как можно лучше (до 20 μ)

· Устойчивость и стабильность при воздействии высоких температур,

· Устойчивость при воздействии UV радиации и коррозии,

· Как можно более низкая растворимость в стекловидной массе покрытий,

· Индекс преломления света как можно выше.

I.1. Область применения
Термоустойчивые пигменты, производимые CERASIL S.A., используются для получения некоторых продуктов таких как: 

А) термоустойчивые краски для керамики, эмалей и стекла,

В) цветных керамических глазурей,

Г) цветных эмалей для стальных листов, чугуна, меди и алюминия.

Д) Краски холодной сушки,

Е) Пластика,

Ж) Лакокрасочная продукция,

З) Рисование, фрески, интерьер и экстерьер сооружений.

I.2. Спектр термоустойчивых пигментов, производимых  CERASIL S.A.

В таблице № 1 представлен весь спектр пигментов, производимых CERASIL S.A., с их кодом, цветом, химическим составом, максимальной температурой обжига. 

Табл. № 1 

	№
	Код
	Цвет
	Химический состав
	Термоус-тойчивость,

(˚С)
	a
	b
	c
	d
	E
	f
	g

	1
	100
	Белый
	Pb-Sn-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	101
	Белый
	Pb-Sn-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	102
	Белый
	Ca-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	104
	Белый
	Ca-Sn-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	140
	Белый
	Ca-Sn-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	141
	Белый
	Ca-Sn-Si
	1250
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	7
	142
	Белый
	Si-Sn-Pb
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	8
	200
	Коричневый


	Zn-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	201
	Коричневый
	Zn-Al-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	10
	202
	Охра
	Zn-Al-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	11
	203
	Коричневый
	Mn-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	204
	Коричневый
	Zn-Al-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	13
	205
	Коричневый
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	14
	206
	Охра
	Sb-Cr-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	15
	208
	Охра
	Sb-Cr-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	16
	207
	Охра
	Sb-Cr-Fe-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	17
	209
	Коричневый
	Mn-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	18
	211
	Охра
	Sb-Cr-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	19
	212
	Коричневый
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	20
	220
	Коричневый
	Zn-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	21
	224
	Коричневый
	Zn-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	22
	225
	Коричневый
	Zn-Cr-Fe-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	23
	229
	Кирпичный
	Mg-Fe
	1100
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	24
	230
	Охра
	Cr-Sb-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	25
	231
	Коричневый
	Zn-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	26
	232
	Коричневый
	Zn-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	27
	233
	Охра
	Zn-Sb-Fe-Cr-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	28
	236
	Охра
	Ni-Sb-Al-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	29
	238
	Коричневый
	Zn-Fe-Cr-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	30
	239
	Охра
	Sb-Cr-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	31
	240
	Коричневый
	Mn-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	32
	241
	Коричневый
	Mn-Co-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	33
	246
	Коричневый
	Zn-Cr-Fe-Al
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	34
	247
	Коричневый
	Zn-Cr-Fe-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	35
	248
	Коричневый
	Zn-Fe
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	36
	255
	Коричневый
	Zn-Sb-Fe-Cr-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	37
	256
	Коричневый
	Zn-Fe-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	38
	257
	Коричневый
	Zn-Fe
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	39
	258
	Коричневый
	Zn-Cr
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	40
	260
	Коричневый
	Cr-Al-Fe-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	41
	261
	Коричневый
	Zn-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	42
	263
	Охра
	Sb-Cr-Ti
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	43
	264
	Коричневый
	Zn-Al-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	44
	265
	Коричневый
	Zn-Al-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	45
	270
	Охра
	Sb-Cr-Ti
	1250
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	46
	271
	Охра
	Sb-Cr-Ti-Al
	1250
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	47
	272
	Охра
	Zn-Cr-Fe
	1250
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	+

	48
	273
	Охра
	Cr-Sb-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	49
	288
	Охра
	Cr-Sb-Ti-Fe-Al
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	50
	298
	Коричневый
	Zn-Cr-Fe
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	51
	2203
	Охра
	Cr-Sb-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	52
	2204
	Охра
	Cr-Sb-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	53
	2206
	Коричневый
	Zn-Cr-Al-Fe
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	54
	2207
	Коричневый
	Zn-Cr-Al-Fe
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	55
	2208
	Охра
	Zn-Cr-Fe-Al-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	56
	2209
	Коричневый
	Zn-Cr-Fe-Al
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	57
	2210
	Охра
	Zn-Cr-Fe-Al-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	58
	2211
	Коричневый
	Cr-Al-Mn-Ti-Fe
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	59
	2212
	Коричневый
	Cr-Al-Mn-Fe
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	60
	2213
	Охра
	Zn-Al-Cr-Fe
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	61
	2214
	Охра
	Zn-Al-Cr-Fe-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	62
	2551
	Охра
	Zn-Cr-Fe-Zr-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	63
	302
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	64
	303
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	65
	304
	Розовый
	Zn-Cr-Al
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	66
	305
	Розовый
	Zn-Cr-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	67
	306
	Розовый
	Zn-Cr-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	68
	307
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	69
	311
	Розовый
	Mn-Ca-Al
	1400
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	70
	312
	Розовый
	Mn-Ca-Al
	1400
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	71
	313
	Розовый
	Mn-Ca-Al
	1400
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	72
	319
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	73
	320
	Розовый
	Cr-Sn-Si-Ca
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	74
	326
	Розовый
	Ca-Al-Mn
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	75
	327
	Розовый
	Mn-Ca-Al
	1400
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	76
	328
	Розовый
	Zn-Cr-Bo-Al
	1400
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	77
	329
	Розовый
	Zn-Cr-Bo-Al
	1400
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	78
	332
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	79
	333
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	80
	334
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	81
	335
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	82
	336
	Розовый
	Fe-Si-Zr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	83
	340
	Розовый
	Ca-Cr-Sn-Si
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	84
	349
	Розовый
	Zn-Al-Cr-B
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	85
	350
	Розовый
	Ca-Cr-Si-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	86
	352
	Розовый
	Ca-Cr-Si-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	87
	358
	Розовый
	Ca-Cr-Si-Sn-Al
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	88
	359
	Розовый
	Zn-Cr-Al
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	89
	362
	Розовый
	Ca-Cr-Si-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	90
	368
	Фиолетовый
	Ca-Cr-Si-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	91
	369
	Розовый
	Ca-Cr-Al
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	92
	370
	Розовый
	Ca-Cr-Si-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	93
	374
	Розовый
	Ca-Cr-Si-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	94
	376
	Кирпично-розовый
	Fe-Zr-Si
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	95
	379
	Розовый
	Ca-Cr-Si-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	96
	401
	Красный
	S-Se-Cd
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	97
	402
	Фиолетовый
	S-Se-Cd-Zr-Si
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	98
	403
	Красный
	S-Se-Cd
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	99
	404
	Красный
	S-Se-Cd
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	100
	405
	Фиолетовый
	S-Se-Cd
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	101
	406
	Апельсино-вый
	S-Se-Cd
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	102
	407
	Апельсино-вый
	S-Se-Cd
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	103
	408
	Красный
	Mg-Fe
	1000
	+
	+
	+
	-
	+
	+
	+

	104
	414
	Красный
	S-Se-Cd
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	105
	430
	Кирпично-розовый
	Fe-Zr-Si
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	106
	450
	Кирпичный
	Fe-Al-Ca
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	107
	502
	Синий
	Zn-Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	108
	503
	Синий
	Zn-Co-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	109
	504
	Бирюзовый
	Zn-Co-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	110
	505
	Бирюзовый
	Co-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	111
	506
	Синий
	Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	112
	507
	Синий
	Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	113
	508
	Синий
	Zn-Co-Al-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	114
	509
	Синий
	Zn-Co-Al-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	115
	510
	Синий
	Zn-Co-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	116
	511
	Синий
	Co-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	117
	512
	Синий
	Co-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	118
	513
	Синий
	Mg-Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	119
	514
	Синий
	Co-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	120
	525
	Синий
	Co-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	121
	526
	Синий
	Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	122
	530
	Синий
	Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	123
	531
	Синий
	Zn-Co-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	124
	532
	Синий
	Zn-Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	125
	533
	Синий
	Co-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	126
	534
	Синий
	Co-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	127
	535
	Синий
	Zn-Co-Al-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	128
	536
	Синий
	Zn-Co-Al-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	129
	538
	Синий
	Co-Al-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	130
	540
	Синий
	Co-Al-Sn-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	131
	545
	Синий
	Zn-Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	132
	556
	Синий
	Zn-Co-Al-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	133
	568
	Синий
	Zr-Si-V
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	134
	572
	Синий
	Zn-Cr-Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	135
	583
	Синий
	Zn-Co-Al-Mg
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	136
	593
	Светло-синий
	V-Zr-Si
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	137
	595
	Светло-синий
	V-Zr-Si
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	138
	596
	Синий
	Zn-Co-Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	139
	597
	Розовато-лиловый
	Co-Cr-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	140
	5501
	Синий
	Co-Al-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	141
	5508
	Синий
	Zn-Co-Al-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	142
	5511
	Синий
	Zn-Co-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	143
	5514
	Светло-синий
	V-Zr-Si
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	144
	600
	Зеленый
	Cr-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	145
	601
	Зеленый
	Ca-Co-Cr-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	146
	602
	Зеленый
	Ca-Co-Cr-Al-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	147
	603
	Зеленый
	Co-Cr-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	148
	604
	Зеленова-тый
	Zr-Si-V
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	149
	605
	Зеленый
	Zn-Co-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	150
	606
	Зеленова-тый
	Zr-Si-V
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	151
	607
	Зеленый
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	152
	608
	Зеленый
	Ca-Cr-Al-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	153
	609
	Зеленый
	Ca-Cr-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	154
	610
	Зеленый
	Zn-Ni-Cr-Ti
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	155
	611
	Зеленый
	Zn-Ni-Ti
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	156
	612
	Зеленый
	Ca-Ni-Ti
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	157
	613
	Зеленый
	Zn-Co-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	158
	616
	Зеленый
	Ca-Co-Cr-Al-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	159
	620
	Зеленый
	Ca-Al-Cr-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	160
	625
	Зеленый
	Al-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	161
	632
	Зеленый
	Zn-Co-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	162
	637
	Зелёный
	Zn-Co-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	163
	640
	Зеленый
	Zn-Co-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	164
	641
	Зеленый
	Zn-Co-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	165
	644
	Зеленый
	Ca-Al-Cr-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	166
	651
	Зеленый
	Zn-Co-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


	167
	655
	Зеленый
	Zr-Si-V
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	168
	672
	Зелёный
	Si-Co-Cr-Zn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	169
	692
	Зеленый
	Zn-Co
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	170
	694
	Зеленый
	Zn-Co-Cr-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	171
	6600
	Зеленый
	Cu-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	172
	800
	Желтый
	Sn-Si-Ti-V
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	173
	801
	Желтый
	Cd-S-Al-Si
	850
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	174
	803
	Желтый
	Ca-S-Al-Si
	850
	+
	-
	+
	+
	+
	+
	+

	175
	807
	Желтый
	Cd-S
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	176
	808
	Желтый
	Cd-S-Ca-Al-Si
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	177
	809
	Желтый
	Zn-Cd-S
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	178
	810
	Желтый
	Zr-V
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	179
	811
	Желтый
	Pb-Sb-Al
	1100
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	180
	813
	Желтый
	Pb-Sb-Sn
	1100
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	181
	818
	Желтый
	Cd-S-Se-Zr-Ti
	850
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	+

	182
	819
	Желтый
	Al-Zr-Ti-V
	1100
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	183
	822
	Желтый
	Ni-Sb-Ti
	1200
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	184
	823
	Желтый
	Al-Zr-V
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	185
	824
	Желтый
	Zr-Pr-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	186
	825
	Желтый
	Zr-Pr-Si
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	187
	831
	Желтый
	Sb-Ni-Ti
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	188
	837
	Желтый
	Pr-Zr-Si
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	189
	844
	Желтый
	Pr-Zr-Si
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	190
	851
	Желтый
	Pr-Zr-Si
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	191
	857
	Желтый
	Pr-Zr-Si
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	192
	901
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	193
	902
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	194
	903
	Черный
	Ni-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	195
	904
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	196
	905
	Серый
	Sb-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	197
	906
	Серый
	Sb-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	198
	910
	Черный
	Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	199
	912
	Серый
	Sb-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	200
	913
	Серый
	Sb-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	201
	914
	Черный
	Mn-Ni-Cu-Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	202
	915
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	203
	916
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	204
	918
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe-Al
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	205
	923
	Серый
	Mn-Cu-Co-Fe-Sn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	206
	924
	Серый
	Co-Sb-Ti
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	207
	925
	Черный
	Mn-Ni-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	208
	939
	Черный
	Mn-Ni-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	209
	940
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	210
	960
	Серый
	Co-Ni-Zr
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	211
	961
	Серый
	Co-Sb-Sn
	1250
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	212
	964
	Серый
	Co-Ni-Zr
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	213
	966
	Серый
	Co-Cr-Sn
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	214
	973
	Чёрный
	Fe-Cr-Co-Mn-Ni
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	215
	974
	Чёрный
	Fe-Cr-Co-Mn-Ni
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	216
	981
	Черный
	Fe-Cr
	1000
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	217
	982
	Черный
	Fe-Cr
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	218
	989
	Черный
	Co-Cr-Fe-Mn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	219
	993
	Черный
	Co-Cr-Fe-Mn
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	220
	994
	Серый
	Mn-Fe-Co-Ni-Zr
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	221
	997
	Черный
	Mn-Co-Cr-Fe
	1400
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	222
	998
	Серый
	Mn-Fe-Co-Ni-Sb-Sn-Zr
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	223
	9922
	Черный
	Co-Cr-Fe-Mn
	1350
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Цветовая палитра c наиболее распространенными  пигментами для эмалей, получаемых с полупрозрачной фриттой STC-RC 2002.

	4% 100/2002
	
	4% 202/2002
	
	4% 207/2002
	
	4% 220/2002
	
	4% 302/2002
	

	4% 319/2002
	
	4% 402/2002
	
	4% 403/2002
	
	4% 404/2002
	
	4% 406/2002
	

	4% 407/2002
	
	4% 410/2002
	
	4% 502/2002
	
	4% 503/2002
	
	4% 511/2002
	

	4% 600/2002
	
	4% 605/2002
	
	4% 611/2002
	
	4% 803/2002
	
	4% 807/2002
	

	4% 813/2002
	
	4% 921/2002
	
	4% 922/2002
	
	4% 940/2002
	


Цветовая палитра с наиболее распространенными пигментами для эмалей, получаемых с полупрозрачной фриттой SOC 2043.

	2% 100/2043
	
	2% 202/2043
	
	2% 207/2043
	
	2% 220/2043
	
	2% 224/2043
	

	2% 302/2043
	
	2% 319/2043
	
	2% 402/2043
	
	2% 403/2043
	
	2% 404/2043
	

	2% 406/2043
	
	2% 407/2043
	
	2% 410/2043
	
	2% 502/2043
	
	2% 503/2043
	

	2% 511/2043
	
	2% 600/2043
	
	2% 605/2043
	
	2% 611/2043
	
	2% 803/2043
	

	2% 813/2043
	
	2% 921/2043
	
	2% 922/2043
	
	2% 940/2043
	


Цветовая палитра с наиболее распространенными термоустойчивыми пигментами в глазурях для прозрачного фаянса (GFT).

	6% 200/G.F.T.
	
	6% 202/G.F.T
	
	6% 204/G.F.T
	
	6% 206/G.F.T.
	
	6% 231/G.F.T.
	

	10% 302/G.F.T.
	
	10% 320/G.F.T
	
	10% 332/G.F.T
	
	10% 334/G.F.T.
	
	10% 337/G.F.T.
	

	10% 340/G.F.T.
	
	6% 502/G.F.T
	
	8% 504/G.F.T
	
	8% 510/G.F.T.
	
	8% 525/G.F.T.
	

	8% 526/G.F.T.
	
	10% 568/G.F.T
	
	6% 600/G.F.T
	
	5% 603/G.F.T.
	
	6% 605/G.F.T.
	

	6% 632/G.F.T.
	
	6% 641/G.F.T
	
	6% 652/G.F.T
	
	5% 824+568/G.F.T.
	
	10% 800/G.F.T.
	

	10% 813/G.F.T.
	
	10% 824/G.F.T
	
	8% 913/G.F.T
	
	8% 939/G.F.T.
	
	8% 940/G.F.T.
	


Цветовая палитра с наиболее распространенными термоустойчивыми пигментами в глазурях для матового фаянса (GFO).
	6% 200/G.F.O
	
	6% 202/G.F.O
	
	6% 204/G.F.O
	
	6% 206/G.F.O.
	
	6% 231/G.F.O.
	

	10% 302/G.F.O
	
	10% 320/G.F.O
	
	10% 332/G.F.O
	
	10% 334/G.F.O.
	
	10% 337/G.F.O.
	

	10% 340/G.F.O
	
	6% 502/G.F.O
	
	8% 504/G.F.O
	
	8% 510/G.F.O.
	
	8% 525/G.F.O.
	

	8% 526/G.F.O
	
	10% 568/G.F.O
	
	6% 600/G.F.O
	
	5% 603/G.F.O.
	
	6% 605/G.F.O.
	

	6% 632/G.F.O
	
	6% 641/G.F.O
	
	6% 652/G.F.O
	
	5% 824+568/G.F.O.
	
	10% 800/G.F.O.
	

	10% 813/G.F.O
	
	10% 824/G.F.O
	
	8% 913/G.F.O
	
	8% 939/G.F.O.
	
	8% 940/G.F.O.
	


Цветовая палитра с наиболее распространенными термоустойчивыми пигментами в глазурях для терракоты (G.T.).
	6% 104/G.T.
	
	5% 200/G.T.
	
	3% 220/G.T.
	
	8% 202/G.T.
	
	5% 204/G.T.
	

	8% 206/G.T.
	
	6% 231/G.T.
	
	10% 302/G.T.
	
	10% 319/G.T.
	
	10% 334/G.T.
	

	10% 337/G.T.
	
	8% 502/G.T.
	
	8% 504/G.T.
	
	6% 511/G.T.
	
	8% 523/G.T.
	

	12% 525/G.T.
	
	8% 526/G.T.
	
	10% 568/G.T.
	
	3% 824+7%521/G.T.
	
	6% 600/G.T.
	

	5% 605/G.T.
	
	6% 632/G.T.
	
	6% 641/G.T.
	
	6% 652/G.T.
	
	15% 800/G.T.
	

	12% 813/G.T.
	
	5% 913/G.T.
	
	2% 940/G.T.
	
	10% 940/G.T.
	


II. Термоустойчивые краски

Общая характеристика

Термоустойчивые краски получают при взаимодействии двух составляющих:

 хромофорных веществ -  термоустойчивых пигментов,

стекловидных веществ – плавкого при низкой температуре стекла.

Форма выпуска: 

-порошок, с грануляцией максимум  20 μ,

-паста.

Способы применения:

-нанесение вручную,

-распыление,

-трафарета,

-штамп.

Условия обжига:

Термоустойчивые краски обжигают при температуре 550-1400 ˚С в зависимости от требуемого цвета и типа.

Можно проводить как быстрый так и классический обжиг в печи.

Параметры обжига зависят от типа продукта.

Термоустойчивые краски, производимые  CERASIL S.A., делятся на категории:

-керамические краски,

-краски для эмали,

-краски с холодной сушкой.

II. 1. Керамические краски.

В зависимости от области применения CERASIL S.A. производит следующие категории керамических красок:

2.1.1. Надглазурные керамические краски – P.G.

2.1.2. Подглазурные керамические краски – S.G.

2.1.3. Вглазурные керамические краски – P
2.1.4. Краски-реагенты – R
2.1.5. Перламутровые надглазурные керамические краски – P.G.-S
2.1.6. Надглазурные пурпурные керамические краски – P.G.-A.

II.1.1. Надглазурные керамические краски (P.G.)

Температура обжига 750-850 ˚С, период обжига 1-4 часа.

	P.G.1870
	
	P.G.1850
	
	P.G.1860
	
	P.G.18500
	
	P.G.13130
	

	P.G.18700
	
	P.G.13110
	
	P.G.12140
	
	P.G.1400
	
	P.G.1330
	

	P.G.11980
	
	P.G.13070
	
	P.G.12790
	
	P.G.1540
	
	P.G.1520
	

	P.G.11160
	
	P.G.11180
	
	P.G.11040
	
	P.G.13190
	
	P.G.13200
	

	P.G.13060
	
	P.G.13050
	
	P.G.13040
	
	P.G.1710
	
	P.G.150
	

	P.G.12000
	
	P.G.21110
	
	P.G.22860
	
	P.G.2580
	
	P.G.22830
	

	P.G.22840
	
	P.G.2600
	
	P.G.22850
	
	P.G.2850
	
	P.G.2290
	

	P.G.22600
	
	P.G.21100
	
	P.G.21250
	
	P.G.22880
	
	P.G.280
	

	P.G.22970
	
	P.G.22960
	
	P.G.22910
	
	P.G.22870
	
	P.G.2960
	

	P.G.2980
	
	P.G.2160
	
	P.G.23080
	
	P.G.22670
	
	P.G.22950
	

	P.G.23120
	
	P.G.23000
	
	P.G.23110
	
	P.G.22940
	
	P.G.2170
	

	P.G.2870
	
	P.G.2240
	
	P.G.22720
	
	P.G.23220
	
	P.G.21120
	

	P.G.22770
	
	P.G.22720
	
	P.G.22740
	
	P.G.23020
	
	P.G.23030
	

	P.G.21540
	
	P.G.23100
	
	P.G.23040
	
	P.G.23170
	
	P.G.23200
	


II.1.2. Подглазурные керамические краски (S.G.)

Температура обжига 1150-1380 ˚С, период обжига 2-24 часа.

	S.G.8110
	
	S.G.8810
	
	S.G.810
	
	S.G.8930
	
	S.G.8940
	

	S.G.81300
	
	S.G.860
	
	S.G.880
	
	S.G.8100
	
	S.G.8210
	

	S.G.81320
	
	S.G.8380
	
	S.G.81020
	
	S.G.81250
	
	S.G.81230
	

	S.G.8170
	
	S.G.81010
	
	S.G.81290
	
	S.G.81040
	
	S.G.81160
	

	S.G.81180
	
	S.G.8390
	
	S.G.8270
	


II.1.3. Вглазурные керамические краски (P)

Температура обжига 1250-1350 ˚С, период обжига 1-12 часа.

	P4110
	
	P4850
	
	P41960
	
	P41990
	
	P42020
	

	P41950
	
	P41970
	
	P42180
	
	P4200
	
	P42120
	

	P42140
	
	P42040
	
	P4120
	
	P4530
	
	P4540
	

	P410
	
	P430
	
	P4460
	
	P4470
	
	P4570
	

	P42050
	
	P42060
	
	P42170
	
	P490
	
	P4220
	

	P4330
	
	P4860
	
	P41940
	
	P4440
	
	P4280
	


II.1.4. Реагенты (R) для украшения фаянсовых изделий

Период обжига 2-4 часа

Табл. № 5 

	№
	Код
	Цвет
	№
	Код
	Цвет

	1. 
	R15
	Синий
	30
	R4
	Ореховый

	2. 
	R12
	Синий
	31
	R9
	Коричневый

	3. 
	R10
	Синий
	32
	R4
	Коричневый

	4. 
	R13
	Синий
	33
	R1
	Коричневый

	5. 
	R14
	Синий
	34
	R7
	Коричневый

	6. 
	R41
	Зеленый
	35
	R2
	Коричневый

	7. 
	R40
	Зеленый
	36
	R50
	Черный

	8. 
	R24
	Зеленый
	37
	R49
	Черный

	9. 
	R42
	Зеленый
	38
	R54
	Черный

	10. 
	R25
	Желтый
	39
	R56
	Серый

	11. 
	R26
	Желтый
	40
	R20
	Синий

	12. 
	R29
	Желтый
	41
	R21
	Синий

	13. 
	R27
	Желтый
	42
	R10
	Синий

	14. 
	R30
	Желтый
	43
	R11
	Синий

	15. 
	R28
	Желтый
	44
	R16
	Синий

	16. 
	R17
	Синий
	45
	R18
	Синий

	17. 
	R37
	Розовый
	46
	R46
	Зеленый

	18. 
	R39
	Розовый
	47
	R43
	Ореховый

	19. 
	R38
	Розовый
	48
	R8
	Коричневый

	20. 
	R45
	Ореховый
	49
	R57
	Серый

	21. 
	R36
	Ореховый
	50
	R47
	Зеленый

	22. 
	R44
	Ореховый
	51
	R48
	Зеленый

	23. 
	R32
	Ореховый
	52
	R51
	Черный

	24. 
	R5
	Ореховый
	53
	R52
	Черный

	25. 
	R35
	Ореховый
	54
	R53
	Черный

	26. 
	R33
	Ореховый
	55
	R22
	Зеленый

	27. 
	R6
	Ореховый
	56
	R23
	Зеленый

	28. 
	R34
	Ореховый
	57
	R24
	Зеленый

	29. 
	R31
	Ореховый
	
	
	


Краски-реагенты могут быть использованы также для украшения изделий из стекла (1200-1250 ˚С).
II.1.5. Перламутровые надглазурные керамические краски ( P.G.-S.)

Температура обжига 780-830 ˚С, период обжига 1-4 часа.

	P.G.-S 9410
	
	P.G.-S 9330
	
	P.G.-S 9320
	
	P.G.-S 9380
	
	P.G.-S 9350
	

	P.G.-S 9340 
	
	P.G.-S 9370 
	
	P.G.-S 9420
	
	P.G.-S 9440
	
	P.G.-S 91250 
	

	P.G.-S 9870
	
	P.G.-S 9100
	


II.1.6. Надглазурные керамические краски на основе золота  ( P.G.-А.)
Температура обжига 800-850 ˚С, период обжига 1-4 часа.

	P.G-A 5350
	
	P.G-A 5370
	
	P.G-A 5360
	
	P.G-A 5710
	


II.3. Краски с холодной сушкой.

Этот тип красок включает акриловую смолу, термоустойчивые пигменты и другие составляющие для получения качественных характеристик.

Они яркие и включают весь спектр цветов. Эти краски могут смешиваться с водой и наносятся рисованием, при помощи трафарета и т.д. 

Они высыхают при комнатной температуре в течение 8 часов, а при 100-120 ˚С в течение 1 часа.

	AC387
	
	AC53
	
	AC54
	
	AC145
	
	AC101
	


	AC114
	
	AC388
	
	AC89
	
	AC76
	
	AC97
	

	AC88
	
	AC96
	
	AC325
	
	AC147
	
	AC148
	

	AC70
	
	AC87
	
	AC142
	
	AC338
	
	AC52
	

	AC82
	
	AC61
	
	AC78
	
	AC308
	
	AC307
	

	AC51
	
	AC334
	
	AC140
	
	AC141
	
	AC118
	

	AC119
	
	AC138
	
	AC137
	
	AC136
	
	AC135
	

	AC134
	
	AC133
	
	AC94
	
	AC132
	
	AC131
	


II.2. Краски для эмали
В табл. № 8 представлены краски для декораций на эмали (P.E.), производимых 

CERASIL S.A. 

Температура обжига 780-820 ˚С, период обжига 3-5 мин. 
	P.E.25760
	
	P.E.25800
	
	P.E.25840
	
	P.E.25700
	
	P.E.2600
	

	P.E.25690
	
	P.E.25610
	
	P.E.25750
	
	P.E.25560
	
	P.E.25710
	

	P.E.25770
	
	P.E.25600
	
	P.E.25550
	
	P.E.25590
	
	P.E.25670
	

	P.E.25780
	
	P.E.25880
	
	P.E.25790
	
	P.E.25730
	
	P.E.25720
	

	P.E.25680
	
	P.E.2650-2
	
	P.E.25680-1
	
	P.E.25570
	
	P.E.25810
	

	P.E.25890
	
	P.E.25580
	
	P.E.25660
	
	P.E.25620
	
	P.E.25650
	


PAGE  
	
	
	CERASIL S. A.
	3 

	
	
	Пигменты и краски
	



[image: image1.png]_1135086588

